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Die BesonderheitenXD Q Etikettendrucker
für beidseitiges Drucken

2 | www.semket.com

 Standard        Option

Easylabel 


Stand-alone-Betrieb 

Windows-
Druckertreiber für

Windows 10 Server 2016
Windows 11 Server 2019
 Server 2022 

Apple- 
Druckertreiber ab Mac OS X 10.6 

Linux- 
Druckertreiber ab CUPS 1.2 

Programmierung Druckersprache JScript
abc Basic Compiler
ZPL II (Datenstrom ist vorab zu testen)





Integration SAP
Database Connector




Verwaltung Druckerüberwachung
Konfiguration im Intranet und Internet




 

 
 

•	Druckauflösung 300 dpi bei Druckbreite 105,7 mm
•	Druckauflösung 600 dpi bei Druckbreite 54,1 mm mit 

Druckwalze DR4-M60
•	Die Druckköpfe 300 und 600 dpi sind im Gerät nicht 

austauschbar.
•	Heizenergie für jeden Druckkopf separat einstellbar
•	Drucken nur auf der Materialoberseite mit Druckkopf 2. 

Der Druckkopf 1 wird dabei von Hand oder automatisch 
abgehoben. Die Transferfolie wird entfernt oder durch 
eine elektromechanische Bremse angehalten.

•	Foliensparautomatik nur auf der Materialunterseite für 
Druckkopf 1. Dabei wird der Druckkopf abgehoben 

und die Transferfolie während des Materialvorschubs 
angehalten.

•	Kontinuierliches Druckbild beim Schneiden oder 
Perforieren ohne Rückzug

•	Optimiertes Drucken zwischen einzelnen Druckaufträgen
•	CSQ Schneide- und PSQ Perforationsmesser
•	Die komplette Dokumentation ist im Netz verfügbar. Es 

wird keine DVD mehr beigelegt.
•	Der Separator ist im Gehäuse integriert.  

Er trennt die Transferfolie sicher vom Endlosmaterial und 
erhöht die Vorschubgenauigkeit.

Dieser Betriebsmodus ermöglicht es dem Drucker, Etiketten aufzurufen 
und zu drucken, auch wenn er vom Hostsystem getrennt ist. 
Das Etikettenlayout wird mit einer Etikettensoftware wie der cablabel 
oder durch Direktprogrammierung mit einem Texteditor am PC erstellt. 
Etikettenformate, Text- und Grafikdaten sowie Datenbankinhalte werden 
auf einer Speicherkarte, einem USB-Speicherstick oder dem internen 
Datenspeicher IFFS abgelegt. 
Lediglich die variablen Daten werden über Tastatur, Barcodescanner, 
Wiegesysteme oder sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet 
und/oder mit dem Database Connector vom Host abgerufen und 
ausgedruckt.

Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen oder 
Spulen gewickelt sind. 
Etikettendrucker XD Q4/300 XD Q4.2/600

 dpi 300 600

Druckgeschwindigkeit bis mm/s 150 100

Druckbreite bis mm 105,7 54,1

Materialbreite  bis mm 114 114

Etikettendrucker XD Q4/300-C2 XD Q4.2/600-C2
 dpi 300 600

Druckgeschwindigkeit bis mm/s 150 100

Druckbreite bis mm 105,7 54,1

Materialbreite  bis mm 114 114

Materiallänge bis mm 100 100

Damit werden Papier- und Selbstklebeetiketten-, Karton und
Kunststo�materialien oder Schrumpfschläuche geschnitten.

Stand-alone Druck

XD Q mit Schneidemesser CSQ 402  

XD Q mit Abreißkante
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 typisch        Standard       Option

1) Die Materialangaben sind Richtwerte. Kleine Etiketten, dünne, schmale, dicke und steife Materialien sowie Etiketten mit starkem Kleber sind zu testen.
2) Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Etikettendrucker XD Q4/300 XD Q4.2/600
Materialführung zentriert zentriert
Druckprinzip Thermotransfer  

 dpi 300 600
Druckgeschwindigkeit  bis mm/s 150 100
Druckbreite    bis mm 105,7 54,1
Foliensparautomatik  

Material1)



Schrumpfschlauch konfektioniert 

 

Textilbänder 

Konfektionierung auf Rolle, Spule 

 Rollendurchmesser bis mm 300
 Kerndurchmesser mm 38,1 - 76
 Wicklung außen oder innen
Etiketten Breite mm 10 - 110
 Höhe ab mm 20
 Dicke bis mm 0,1
Trägermaterial Breite mm 14 - 114
 Dicke mm 0,03 - 0,16
Endlosmaterial Breite mm 4 - 114
 Dicke mm 0,03 - 0,5
 Gewicht (Karton) bis g/m2 300
Schrumpfschlauch Breite konfektioniert  bis mm 114
    mm 4 - 85
 Dicke bis mm 1,1
Transferfolie2) Farbseite außen oder innen
 Rollendurchmesser bis mm 80
 Kerndurchmesser mm 25,4
  bis m 450
 Breite  bis mm 114
Druckermaße und -gewicht
Breite x Höhe x Tiefe / Gewicht mm/kg 248 x 395 x 594 / 21
Etiketten sensoren mit Positionsanzeige

Durchlichtsensor  für Etiketten oder Stanzmarken und Materialende,  
Druckmarken bei durchscheinenden Materialien

 von unten oder oben                                    rüf Etiketten- und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien
Abstand Sensor von Mitte zur Anlegekante zentriert mm 0 - 55
Materialdurchlasshöhe bis mm 2
Schnittstellen
RS232-C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit 

USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss 

Ethernet 10/100 Mbit/s LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV
DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC

1 x USB Host am Bedienfeld  für Service Key, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, USB-Bluetooth-Adapter

2 x USB Host auf der Rückseite  für Tastatur, Barcodescanner, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, 
USB-WLAN-Stick mit Stabantenne, USB-Bluetooth-Adapter, externes Bedienfeld

Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC 

Digitale I/O-Schnittstelle 

Betriebsdaten
Spannung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Leistungsaufnahme Standby < 15 W / typisch 100 W / max. 200 W

 Betrieb +5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend
  Lager 0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend
  Transport –25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend
Zulassungen CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB 
 in Vorbereitung CCC, Mexico Reg., BIS, BSMI, KC-Mark
Bedienfeld
Touchscreen Bilddiagonale  " 4,3
LCD-Farbdisplay   px 272 x 480
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